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Binfache Auswertungen:

Standard-Reports und beliebige Abfragen iiber eine integ-
rierte Suchmaschine helfen dabei.

Welt des IT-Endkunden schon veran-
kert ist. Damit miissen sich die Planer
und Betreiber von Rechenzentren nicht
nur um die Bereitstellung der angefrag-
ten Rechnerleistung und die technischen
Randbedingungen kiimmern, sondern
auch um alle Aspekte der Nachhaltigkeit
und des Umweltschutzes.

Der erste Schritt ist das Schaffen von

Darstellungen mit der aktuellen
Temperatur. In einem virtuellen
Rundgang durch das Rechenzen-
trum lassen sich Warmequellen
identifizieren und in die Pla-
nungsvorgaben fiir die Klimati-
sierung mit einbeziehen.

Nicht mehr das einfache
Kiihlen eines Rechenzentrums
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fend tiberwacht und langfristig auf ihre
Wirksambkeit hin {iberpriift werden, ge-
gebenenfalls ist ein Nachjustieren erfor-
derlich.

Warmequellen identifizieren:

In der 3D-Ansicht des Rechen-
zentrums werden die Gerate nach
ihrer Warmeabgabe eingefarbt.

Verursachergerechte Abrechnung
Nicht nur allgemeine Einsparkonzepte
sind heute gefordert, sondern auch die
verursachergerechte Umlage der Kosten.
Die intensive Nutzung eines Rechners
verbraucht nicht nur Energie fiir den Be-
trieb, sondern erzeugt auch Warme, die
iiber die Klimaanlage abgefiihrt werden
muss. Auch wenn die Abwérme nicht
exakt erfasst werden kann, so lassen
sich doch die auf einen Job entfallenden
Klimakosten recht gut abschitzen und
verrechnen.

Wenn im DAMS die Gerite mit ihren
Leistungen und den aktuellen Betriebs-
zustidnden bekannt sind, kann die Wir-
meabgabe berechnet und mit Farbver-
laufen, zum Beispiel von Griin nach Rot,
dargestellt werden. Ergénzbar sind diese
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Der Prozess der Kabeldo-
kumentation

Rechenzentren sind sehr komplexe Ge-
bilde, was die Verkabelung betrifft. Trotz
moderner und leistungsfihiger Bussys-
teme sind viele Kilometer Kabel unter-
schiedlichster Art verschaltet. Eine Do-
kumentation der Kabelfithrung und der
Belegung der Patch-Felder gehért zu den
aufwindigsten Tétigkeiten. Eine gute
DAMS-Losung bietet hier Hilfestellung
an. Neben der Kabelfithrung miissen die
Patch-Felder sowie die Verbindungen
zwischen den verschiedenen Kompo-
nenten dokumentierbar sein. Dies gilt
sowohl fiir die Netzwerkverkabelung als
auch fiir die Stromversorgung. Eine gute
und stimmige Kabeldokumentation und
effiziente Auswertungsmoglichkeiten
tragen in hohem Mafle zur sofortigen
Planungsbereitschaft bei.

Auswertungen

Die Qualitdt einer DAMS-Losung zeigt
sich in ihren Auswertungsmoglichkei-
ten. Fiir alle wiederkehrenden Auswer-
tungen miissen vorgefertigte Reports zur
Verfiigung stehen, die auf Knopfdruck
die aktuelle Situation darstellen. Ad-hoc-
Reports miissen schnell, ohne Program-
mierkenntnisse erstellbar sein und alle
Informationen und deren Verkniipfun-
gen darstellen kdnnen.

Wichtig sind grafische Reports, die
auf einen Blick die raumlichen Situatio-
nen mit den angefragten Werten aufzei-
gen oder betroffene Gerite markieren.

Alphanumerisch:
o Server und Speichermedien nach Her-

steller und Rechenzentrum sortiert,
Auslastung der Rechenzentren in
Kithlung, Wirmeabgabe und Strom-
versorgung. Auslaufende Leasing- und
Wartungsvertriage

o Ermittlung freier Rack- und Stellplitze

« Kontinuierliche Uberpriifung der Ge-
wichtsbelastung im Rechenzentrum

o Integrierte Suchmaschine zum schnel-
len Erstellen von Reports

Grafisch:

o Visuelle 3D-Darstellung der Warme-
abgabe im Rechenzentrum

» Markierung aller freien Hoheneinhei-
ten

o Markierung aller Gerite abhédngig
vom Stromverbrauch und der War-
meabgabe

« Integrierte Suchmaschine zum Visua-
lisieren beliebiger Abfragen

Der wirtschaftliche Nutzen

Der wirtschaftliche Nutzen l4sst sich in
erster Linie an dem sofortigen Zugriff
auf strukturierte Informationen ver-
mitteln. Diese Informationen stehen,
sofern es sinnvoll ist, fiir den gesamten
Lebenszylkdus eines Rechenzentrums zur
Verfiigung, aufwindige Recherchen ent-
fallen. Die so entstehende Transparenz
ist einerseits die Basis fiir die kaufman-
nischen Prozesse wie Abrechnungen, Er-
weiterungen und Angebote, andererseits
notwendig fiir die technischen Prozesse,
die das oberste Ziel der Verfiigbarkeit
und Sicherheit haben.
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